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Farkımız; tecrübemiz, hızımız ve güvenilirliğimiz



TÜRKAK DENETİMİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 

Laboratuvar faaliyetlerimizin ISO 17025 standardına uygunluğu, her yıl
gözetim denetimleriyle, dört yılda bir ise belge yenileme denetimleriyle
TÜRKAK tarafından denetlenmektedir. 2003 yılından bu yana akreditasyon
faaliyetlerine devam eden son ürün test laboratuvarımız Standart Test
Laboratuvarı TÜRKAK Gözetim Denetimi 4-5 Nisan 2022 tarihlerinde başarıyla
gerçekleştirilmiştir.

Hizmetinize sunulan cihazların
listesine aşağıdaki adresten
erişebilirsiniz

http://estekiz.eskisehir.edu.tr



Merkezimiz personeli Mayıs ayı
içerisinde Adapazarı Ticaret Borsası
Özel Gıda Kontrol laboratuvarı’ nın
verdiği “TS EN ISO / IEC 17043
Uygunluk Değerlendirmesi-Yeterlilik
Deneyi İçin Genel Şartlar” eğitimine
online olarak katılım sağlamıştır.
Eğitmen Hediye Ekmekçi tarafından
personelimize eğitim sonunda
sertifikaları takdim edilmiştir.



EsTekFest-2022 Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü Yabancı 
Diller Yüksekokulu fuaye alanında düzenlendi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTAM) tarafından düzenlenen ve Proje Takımları
Koordinatörlüğü tarafından desteklenen EsTekFest-2022 18 Mayıs 2022 tarihinde Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü
Yabancı Diller Yüksekokulu fuaye alanı gerçekleşti.

Merkezimizin de sponsor ve katılımcı olarak yer aldığı etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK
Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü
Beydemir, Vali Yardımcısı Salih Altun, Vali Yardımcısı Okan Leblebiciler, Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, Mahmudiye Kaymakamı
Harun Reşit Han, İl Jandarma Komutanı J.Alb. Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı,
öğretim elemanları, lise ve üniversite öğrencileri, çok sayıda proje takımı ve sektör temsilcileri katıldı.

Festival kapsamında gerçekleşen etkinliğe firmalar, araştırmacılar, üniversite ve lise düzeyindeki öğrenciler bir araya gelerek,

Ar-Ge, teknolojik ve yenilikçi projelerin yaygın etkilerini artırması hedeflenmektedir.



23 Mayıs 2022 tarihinde Dünya gazetesi ve TEPAV iş birliğiyle 
düzenlenen «Türk Firmaları Yeşil Dönüşüme Ne Kadar Hazır?» 

konulu webinar düzenlendi.

TEPAV tarafından hazırlanan “Türk Firmaları Yeşil Dönüşüme Ne Kadar Hazır? Sınırda Karbon 
Düzenlemesi Kapsamındaki Sektörlerin Yeşil Mutabakat’a Hazırlık Görünümleri” başlıklı raporun 
lansmanı, 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü Dünya gazetesi ev sahipliğinde çevrim içi olarak 
gerçekleştirildi. İş dünyasının ve sektör derneklerinin katılmış olduğu webinara merkezimizden de 
online olarak katılım sağlanmıştır.



ETİ Beylikova ve ETİ Kırka 
Bor İşletmeleri 

Müdürlüklerine’ne
merkezimizce ziyaret 
gerçekleştirilmiştir.

2021 yılı içerisinde Eti Maden
İşletmeleri Genel Müdürlüğü
tarafından gerçekleşen BOR çalıştayı
sonrasında merkezimizce ETİ
Beylikova İşletme Müdürlüğü ve ETİ
Kırka Bor İşletmeleri Müdürlüğü’ne
ziyaret planlanmıştır.
25-27 Mayıs 2022 tarihlerinde
merkezimizce yapılan her iki
ziyarette de ikili işbirliği ve ortak
proje yapılması üzerine görüşmeler
gerçekleştirilmiştir.

21-24 Haziran 2022 tarihleri arasında  
Münih/Almanya’da düzenlenen Ceramitec
Fuarına merkezimizce katılım sağlanmıştır.



Koç Holding, Dışişleri Bakanlığı - Avrupa Birliği 
Başkanlığı, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun

katılımıyla 27 Haziran 2022 tarihinde Ufuk 2020 programı 
gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı
Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Koç Holding Grup
Başkanları, Topluluk şirketlerinin üst düzey yöneticileri, paydaş kurumların CEO ve CTO seviyesinde
temsilcileri katılım sağladı.
Ülkemizin 2021-2027 yılları arasında yürütülen Horizon Avrupa programından daha fazla istifade
edebilmesi için, kurum ve kuruluşların sürece ilişkin tecrübelerinin paylaşıldığı programda
merkezimizden katılım sağlanmıştır.



16-17 Haziran 2022 tarihleri 
arasında Eskişehir Teknik 

Üniversite’nde 5. Malzeme 
Bilimi ve Mühendisliği 

Öğrenci Konferansı (MatSE-C)
gerçekleştirildi. 

Lisans öğrencilerinin bitirme 
tezi projelerine ait sunumların 

yapıldığı konferansa 
merkezimizden de katılım 

sağlanmıştır. 



QUALİCER’22 Kongresi 20-21 Haziran 2022 tarihleri 
arasında Castellon (İspanya)’da gerçekleştirildi. 

20-21 Haziran 2022 tarihlerinde Castellon
(ispanya)’da gerçekleşen QUALİCER’22 
kongresine ‘’EFFECT OF CMC AND STPP 
ADDITION ON RHEOLOGICAL BEHAVIOR OF 
FLOOR TILE GLAZES’’ başlıklı sözlü sunum ile ve 
bizati olarak merkezimizce katılım sağlanmıştır. 



Türkiye'de Atık Isı Potansiyelinin Değerlendirilmesi 
Projesi Tanıtım Etkinliği Kapanış Toplantısı 
29 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirildi. 

Enerji ve Tabi Kaynaklar 
Bakanlığı’nın Dünya Bankası ile iş 
birliği içerisinde yürütmüş olduğu 
"Türkiye Atık Isı Potansiyeli

Değerlendirme Projesi« kapanış 
toplantısı 29 Haziran 2022 
tarihinde çevrimiçi olarak 
gerçekleşmiş olup merkezimizden 
de katılım sağlanmıştır. 



30 Haziran 2022 tarihinde 
Bologna/İtalya’da «Centre Ceromico»

merkezine ziyarette bulunduk.

Merkezimizce Proje Tabanlı Staj 
Programı Gerçekleştirilecektir.

Temmuz ayı itibariyle Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin
farklı bölümlerinden (Malzeme Bilimi ve Mühendisliği,
Makine, Endüstriyel Tasarım, Biyoloji, Rekreasyon,
Kimya, İstatistik Bölümleri) seçilen öğrencileriyle
Seramik sektörüne katkı sağlamak amacıyla proje
tabanlı staj programı merkezimizce başlatılacaktır.



DUYURULAR

INFLUENCE OF ENGOBE AND GLAZE LAYERS ON THE EVOLUTION OF POROSITY AND PERMEABILITY OF SINGLE-FIRED PORCELAIN TILES

Jaramillo Nieves L.J; Nastri S; Lot A.V; Melchiades F.G; Marsola G.A; Flauzino I.S; Innocentini M.D.M; Boschi A.O; Federal University of São Carlos, Postgraduate 
Program in Materials Science and Engineering, Rodovia Washington Luiz, km 235 SO-310, 13565-905 São Carlos, São Paulo, Brazil; CRC - Ceramic Tiles Center, 
Technological Eco Park Damha I, São Carlos, SP, Brazi; Course of Chemical Engineering, University of Ribeirão Preto (UNAERP), 14096-900 Ribeirão Preto, SP, Brazil

Applied Clay Science. Volume 228,2022,106635, ISSN0169-1317.

Despite the well-known effects of mismatching between degassing of the porcelain tile body and melting of the glaze on the surface quality of single-fired 
porcelain tiles, there is still a knowledge gap regarding how the permeable microstructure of the finished product is affected by the tile body-engobe-glaze layers. 
In this study, industrial formulations with a single tile body, tile body with engobe, or tile body with engobe and glazes of varying gresification performances were 
produced. The linear shrinkage, bulk density, porosity, water absorption and gas permeability of samples single-fired up to 1200 °C were experimentally assessed. 
Results demonstrate unequivocally that higher porosity and gas permeability levels are induced in supports containing covering layers compared with single tile 
bodies. The overpressure caused by the hampered degassing counterbalanced the gresification process, promoting the formation of a fraction of larger and less 
tortuous interconnected pores of 0.8 to 3.0 μm in the tile body layer.

VALORIZATION OF CERAMIC SLUDGE WASTE AS ALTERNATIVE FLUX: A WAY TO CLEAN PRODUCTION IN THE SANITARY WARE INDUSTRY

Thiago Henrique Silva T; Cunha de Resende M; Sávio de Resende D; Ribeiro Soares Junior P.R; Cesar da Silva Bezerra A; Federal Center for Technological Education 
of Minas Gerais, Av. Amazonas 5253, Nova Suíça , Belo Horizonte, Minas Gerais, 30421-169, Brazil

Cleaner Engineering and Technology. Volume 7,2022,100453, ISSN 2666-7908.

The ceramic industry consumes a large amount of raw materials, much of which consists of fluxes. In view of the growing demand for infrastructure and 
sanitation, the waste valorization is a viable alternative for recycling materials, mitigating the extraction of natural resources. In this context, the present work 
studied the feasibility of replacing feldspathic flux by ceramic sludge waste (CS) in the sanitary ware production. The waste was characterized by particle size 
distribution, chemical composition, and mineralogical phases. The replacement ratios (by mass) were set in a wide range of 5, 10, 25, 50, 75, and 100%. The 
ceramic mass in fluid aspect was evaluated by means of density, viscosity, thixotropic index, setting rate and drying time. The hardened state was investigated 
through shrinkage, pyroplastic deformation, compressive and flexural strengths, water absorption and microstructure. The results showed that CS can be a 
stronger flux than granite. One of the proportions with total replacement (B-100) showed promising results, being the best option in terms of rheological behavior 
and physical-mechanical properties. An important finding concerns water absorption, which decreases with increasing the CS content. It is suggested that CS 
valorization on industrial scale may be sufficient to eliminate the entire volume of waste. This approach represents an eco-friendly solution, promotes the closing 
of waste loops and can be a way to cleaner production in the sanitary ware industry.

FRACTURE BEHAVIOR OF LIGHTWEIGHT MULLITE-SIC REFRACTORIES WITH POROUS AGGREGATES COATED WITH GLASS CERAMIC

WanZ; Liu Y; Sang Sh; Dai Y; Li Y; Zhu T; The State Key Laboratory of Refractories and Metallurgy, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan, 430081, 
China; National-Provincal Joint Engineering Research Center of High Temperature Materials and Lining Technology, Wuhan, 430081, China

Ceramics International. 2022, ISSN 0272-8842.

Owing to the periodic mechanical stresses frequently suffered by refractories applied in cement rotary kilns, the study of fracture behavior is particularly 
significant for long life, safety, and reliable operation. In this work, bauxite aggregates and lightweight mullite aggregates with and without glass ceramic coatings 
were utilized in mullite-SiC refractories, and the fracture properties of the refractories were investigated and compared using the Brazilian test, digital image 
correlation technology, crack propagation path analysis, etc. The results show that the application of a glass ceramic coating on the surface of lightweight 
aggregates strengthens the interface between the porous mullite aggregates and the matrix, not only improving the compressive and tensile strength of the 
material but also increasing the number of crack branches and further improving fracture toughness. The compressive strength, tensile strength, and tensile 
displacement of refractories with 50 vol% coated lightweight aggregate increased by 53.1%, 67.6%, and 42.3%, respectively, compared to traditional mullite-SiC
refractories.


